HK V7 467
4/3-cestny prepojovaci ventil HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni  Typ A - ve stfedové poloze otevieny
Typ C - ve stfedové poloze zavieny

Material Télo: litina, vnitfni dily z oceli

HKV7T 467

Upozornéni
Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Vyrobek
Oznaceni Tlak max. Pfipoje i Hmotnost
(bar) (kg)

HK V7 467 A06 250 3/8" 35 54 77 8,5 38,5 71 38,5 110 1,28

HK V7 467 A08 250 1/2" 50 68 90 8,5 45,0 80 45,0 120 1,90

HK V7 467 A12 220 3/4" 90 74 95 8,5 47,5 90 47,5 125 2,60

HK V7 467 C06 250 3/8" 35 54 77 8,5 38,5 71 38,5 110 1,28

HK V7 467 C08 250 1/2" 50 68 90 8,5 45,0 80 45,0 120 1,90

HK V7 467 C12 220 3/4" 90 74 95 8,5 47,5 90 47,5 125 2,60

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
06.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



