HK VML
Pruzina do Sokového ventilu HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Pouziti For shock valve HK V0590

Vyrobek

Oznaceni Rozsah nastaveni min. Rozsah nastaveni max. na typ ventilu H gD Hmotnost
(bar) (bar) (mm) (mm) (kg)

HK VML 100 0050 5 50 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 10,8 0,01
HK VML 102 0100 20 100 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 40,0 12,0 0,01
HK VML 105 0250 50 250 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 44,0 13,8 0,01
HK VML 108 0300 80 300 HK V0590 0500 / HK V0590 0505 42,0 14,1 0,01
HK VML 005 050 UMS 5 50 HK V0590 0490 35,0 10,4 0,05
HK VML 020 100 UMS 20 100 HK V0590 0490 31,5 12,4 0,05
HK VML 050 250 UMS 50 250 HK V0590 0490 31,5 12,4 0,05
HK VML 080 300 UMS 80 300 HK V0590 0490 37,0 13,2 0,05

je pFfslusenstvim nasledujicich produkti
HK V0 590 Sokovy ventil

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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