HK VMP BL
Prepoustéci ventil VMP BL HANSAVFLEX

Vlastnosti

HICVMP
Provedeni s pfimym ovladanim
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Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti.

Vyrobek
Oznaceni Nastaveni Pripoje P Rozsah tlakového Hloub- Mater- Z
+T nastaveni v barech ka ial
(mm) (mm)

HKVMP BL 03 14V  rucnikolecko G 1/4" 50 - 220 10 60 60 48 14 30 32 30 hlinkk 6,5 0,42
HKVMP BL 0538V  rucnikolecko G 3/8" 50 - 220 35 60 70 35 18 48 34 35 hiink 6,5 0,48
HKVMP BL 10 12V  ruénikolecko G 1/2" 50 - 220 60 70 78 39 20 58 40 35 hiink 6,5 0,52
HKVMP BL 20 34V  ruéni kolet¢ko G 3/4" 50 - 220 100 70 100 50 22 54 57 50 hiink 85 0,67
HKVMP BL 20 100 V  ruéni kolecko G 1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 hiink 85 0,86
HK VMP BL 05 38 SV rucni kolecko G 3/8" 180 - 350 35 60 70 35 18 48 34 35 ocel 65 0,60
HKVMPBL1012SV rucnikoletcko G 1/2" 180 - 350 60 70 78 39 20 58 40 35 ocel 65 1,00
HKVMP BL 20 100 SV  rucni kolecko G 1" 180 - 350 100 8 120 63 30 65 65 60 ocel 85 4,50
HK VMP BL 20 100 Sroub G1" 50 - 220 100 8 120 63 30 65 65 60 hlinikk 85 0,86
HKVMP BL 20 100 S  Sroub G1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 ocel 85 4,80

material se tyka skriné

PrisluSenstvi
HKVMP BL F  Pruzina do prepoustéciho ventilu

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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