HK VRDE

Zpétny ventil k montazi do valce VRDE

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Provedeni Kuzelovy uzaver
Ize otevfit - dvojéinny
pfipojeni pfimo na valec pomoci pfiruby
Obsah dodavky v¢. dutého Sroubu a tésnéni
Material Télo z oceli
Provozni tlak max. 300 bar

Upozornéni

HKVRDE

A1 B1
p2{fol o tte2

doporuc¢ena minimalni vzdalenost pfipoju oleje na valci: 144 mm u modelu HK VRDE 10 CIL / 150 mm u modelu HK VRDE 20 CIL

Vyrobek
Oznaceni Oteviraci Kontrola Pfipoj A1, A2, Duty Sroub  Hmotnost
tlak urovné B1 =
[CED) (kg)
HKVRDE10CIL 0,6 1:4,5 20 88,5 84 68,5 24 40 27 10 G1/4"-1G AG 1/4" 0,62
HKVRDE20CIL 0,6 1:4,9 20 90,5 86 720 26 45 12 G 3/8"-1G AG 3/8" 0,62

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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