HKW/HK X
Rucni ¢erpadlo 700 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Provedeni vnitfni tlakovy omezovaci ventil

Provozni tlak  max. 700 bar
Ptipoje vnitfni zavit 3/8" NPT

Upozornéni

Rucni ¢erpadla W k ovladani jednocinnych valct, jeden pfipoj

Ruéni ¢erpadla X s fidicim ventilem k ovladani dvojéinnych valc,

dva pfipoje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis
U valcu s velkym objemem oleje se doporucuje pouzivat dvoustupriova erpadia.
Ruéni packu Ize po aretaci pouzivat jako rukojet’ pro prenaseni.

Vyrobek

Oznaéeni uzitkové Stup- Objemovy Objemovy Tlakovy stupen Tlakovy stupen A

mnozstvi oleje  né stupen 1 max. stupen 2 max. 1 max. 2 max.
(cc) (cc) (cc) (CED) (bar)

HKW 10707 660,0 1 2,6 - 700 - 500 100 150 40 560 5,0
HK W 20707 660,0 2 8,1 2,0 20 700 500 100 150 40 560 5,0
HKW 11207 1200,0 1 2,6 - 700 - 545 100 175 40 560 6,0
HKW 21207 1200,0 2 8,1 2,0 20 700 545 100 175 40 560 6,0
HKW 22307 2200,0 2 13,2 2,2 20 700 560 106 210 55 560 11,0
HK X 02307 2200,0 2 13,2 2,2 20 700 625 106 210 55 560 14,0
PiisluSenstv(

NY 2100 Vysokotlaka hadice z termoplastu

GKS PryZova ochrana proti zalomeni

PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna ¢ast

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP

SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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