HK Z PNEU
Pneumaticko-hydraulické ¢erpadlo 700 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti —

Provedeni dvojcinné s fidicim ventilem
vnitfni tlakovy omezovaci ventil

Provozni tlak  max. 700 bar

PFipoje pfipoj oleje, vnitfni zavit 3/8" NPT
pfipoj vzduchu, vnitfni zavit 1/4" NPT
Material Télo: Plast o &
Pouziti k ovladani valcti 700 bar s |:£|:m” iR
1%4_
Irra—
Upozornéni

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Tlak oleje 700 bar vyvijeji pneumaticko-hydraulicka ¢erpadla vyvijeji pouze pfi tlaku vzduchu 7 bar.
V Cerpadle zlstava pretlak i v klidovém stavu

Ovladani pedalu nohou nebo rukou

Vyrobek

Oznaceni uzitkové mnozstvi oleje Tlak max. Hmotnost
(cc) (bar) (kg)

HK Z 12107 2100,0 jednocinné 700 7,5

HK Z 22107 2100,0 dvoj¢inné 700 7,0

HK Z 14007 4000,0 jednocinné 700 14,4

PrisluSenstvi

NY 2100 Vysokotlaka hadice z termoplastu

GKS PryZovéa ochrana proti zalomeni

PNY 2100 HN  Lisovana vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovana objimka, NY 2100

SKL HN SP Sroubovana spojka - volna &ast

SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKL..SP

SKF IN SP Sroubovana spojka - pevna &ast

SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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