HK S TK
Méfici pfistroj analogovy QPT HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HKSTK
Pouziti Mé&Feni objemového proudu ' —
Provedeni s teplomérem do 120 °C a spojkou pro méfeni

tlaku M16 x 2 s manometrem
Provozni teplota max. 120 °C

Material Télo z nerezové oceli

Popis

montaz do libovolné polohy, moznost pfimého odectu, jeden smér pritoku.
linearni stupnice v I/min.

robustni a odolny viéi naraziim a vibracim

presnost = 2 % koncové hodnoty na stupnici

Vyrobek

Oznaceni Rozsah mérena Tlak max. Hmotnost
(bar)

HK 702 S 020 TK G 3/4" 10 - 75 l/min 350 226 1,9

HK 702 S 030 TK G 3/4" 10 - 115 I/min 350 226 1,9

HK 762 S 040 TK G1" 15 - 150 I/min 350 226 1,9

HK 762 S 050 TK G1" 19 - 190 I/min 350 226 1,9

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
11.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



