FPCA
Kovova hadice HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pouziti Diky uzkému zvinéni vhodné pro malé poloméry
ohnuti
Provedeni paralelné zvinéna :
jednosténny X
uzce zvinény 5 E
Materiél hadice  Uslechtila ocel 1.4541 i S &
Opleteni 1 opleteni z oceli 1.4301 SN
Norma DIN EN ISO 10380
Teplota min. -200 °C
Teplota max. 550 °C
Teplota plati pouze pro hadici
Upozornéni

U hodnot tlaku je tfeba vzit v tvahu jeSté dynamické a tepelné redukéni faktory.
Uvadéné hodnoty tlaku plati pouze pro hadice.

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek
Oznaceni Tolerance ID / AD Staticky polomér ohybu Dynamicky polomér ohybu Provozni tlak 20°C (stat.)
(mm) (mm) (mm) (bar)
FPCA 013 12,00 20,20 0,40 25 124 80,0
FPCA 016 15,00 24,10 0,40 32 146 63,0
FPCA 020 19,90 29,90 0,40 38 169 55,0
FPCA 025 24,90 36,40 0,40 45 195 40,0
FPCA 032 31,80 45,40 0,50 58 225 40,0
FPCA 040 39,60 54,40 0,50 70 255 32,0
FPCA 050 49,40 67,30 0,60 85 293 32,0
FPCA 065 64,00 83,40 0,70 105 345 25,0
FPCA 080 78,70 102,60 0,80 180 495 23,0
FPCA 100 101,00 129,50 0,80 218 563 15,0
FPCA 125 125,20 155,00 1,00 255 1000 13,0
FPCA 150 148,20 177,00 1,00 290 1250 11,0
Varianty produktu

FPCO Kovova hadice, bez opleteni

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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