PVC WAS
Hadice na vodu z PVC HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouziti Stavebni pramysl|
Zemédélska technika

Zvlasdtni charakteristiky  nesmirné pevny, ohebny, odéru a tlakuvzdorny,
odolny proti UV zareni a povétrnostnim vlivim
lehce zebrovany vnéjsi povrch

Vnitfni vrstva stabilni, vysoce ohebny, hladky, plastifikovany
PVC

Vlozka zesilovaci spirala z razové pevného a
tlakuvzdorného PVC

Vnéjsi vrstva stabilni, vysoce ohebny, hladky, plastifikovany
PVC

Teplota min. -5°C

Teplota max. 60 °C

Média Voda

Upozornéni

Oznaceni napf. ,-6“ se netyka tloustky stény

Vyrobek
Oznaceni Vnitini @ Tloustka stény  Provozni tlak* pfi 20°C  Trhaci tlak  Vakuum  Polomér ohybu min. Délka role
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)
PVC WAS 19-6 3/4" 19 3,0 8,0 25 0,7 85 50
PVC WAS 25-7 1" 25 3,0 7,0 21 0,6 105 50
PVC WAS 32-6 1.1/4" 32 3,0 6,0 21 0,6 125 50
PVC WAS 38-6 1.1/2" 38 3,5 6,0 18 0,6 150 50
PVC WAS 50-5 2" 51 4,5 5,0 15 0,6 205 50
PVC WAS 60-4.5 2.1/2" 60 4,5 4,5 13 0,6 248 50
PVC WAS 76-3.5 3" 76 4,5 3,5 12 0,6 320 50
PVC WAS 90-3.5 3.1/2" 90 5,0 3,0 11 0,6 395 50

BD = provozni tlak

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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