KOMP G
Kompresorova hadice HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouziti hornictvi
kompresory
Zvlastni charakteristiky  hladka vnéjsi vrstva
Vnitfni vrstva Pfirodni a synteticky pryz
Vlozka vysoce nepretrzitelnd, synteticka textilni viozka
Vnéjsi vrstva pfirodni a synteticky kaucuk, odéruvzdorny,
odolny proti ozonu a povétrnostnim vliviim

Barva Zluta
Teplota min. -25°C
Teplota max. 70 °C
Média Stlaceny plyn
Vyrobek
Oznaceni Vnittni @ Tloustka stény Provozni tlak Trhaci tlak Polomér ohybu min. Délka role

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 60 125 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 60 190 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 60 190 40
KOMP 25-55G 1" 254 36 55 20,0 60 254 40
KOMP 25-7 G 1" 254 39 7,0 20,0 60 254 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 60 260 40
KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 60 380 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 60 380 40
KOMP 51-7.56G 2" 50,8 66 7,5 20,0 60 510 40
KOMP 63-10 G 2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 60 480 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 60 762 40

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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