
DAMPF LM
Hadice na páru, nepůsobící na potraviny

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Oblast použití čistírny

Potravinářský průmysl
Použití pro horkou vodu nebo sytou páru

Zvláštní charakteristiky pára až do 165°C
Vnitřní vrstva proti oleji a páře odolná, na potraviny

nepůsobící, pachově neutrální, syntetická pryž,
bílá

Vložka dvě úpletové vložky z textilu
Vnější vrstva syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru,

ozonu a povětrnostním vlivům
Barva modrá
Teplota vody min. -20 °C
Teplota vody max. 100 °C
Média horká voda

Sytá pára

Výrobek
Označení palce Vnitřní Ø Vnější Ø Provozní tlak Trhací tlak Poloměr ohybu min. Délka role 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

DAMPF 13-6 LM
DAMPF 19-7 LM
DAMPF 25-7.5 LM

1/2"
3/4"
1"

12,7
19,0
25,4

25
31
37

7,0
7,0
7,0

70
70
70

230
270
305

40
40
40


