TF 100
Hadice z PTFE, hladka, 1 opleteni HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast pouZiti  Stfedotlaké aplikace s hydraulickymi kapalinami
(vysoké teploty) a rovnéz s agresivnimi médii pro
chemicky pramysl
povrchova technika
2slozkova zafizeni

Provedeni hladka vnitini vrstva z bilého PTFE
Opleteni 1 opleteni z oceli 1.4301 / 1.4306
Vnitini vrstva PTFE

Vnéjsi vrstva  zadné

Barva kovova
Teplota min. -70 °C
Teplota max. 260 °C
Material PTFE (polytetrafluorethylen)

Upozornéni

Nedoporucuje se pro vysoka dynamicka tlakova zatizeni.
Od 120°C je tfeba mit na zreteli faktor redukce tlaku.

(Max. provozni tlak = provozni tlak x faktor).<br>

Teplota: 120 °C /140 °C/ 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Faktor: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Vyrobek
Oznaéeni DN* Velikost Vnitfni & Vnitfni @ Vnéjsi @ Vnéjsi @ Provozni ZkuSebni Trhaci Polomér ohybu
min. max. min. max. tlak tlak tlak min.
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)
TF 104 5 3/16" 3 5,0 5,4 7,5 8,6 264,0 396 793 64
TF 106 6 1/4" 4 6,5 7,0 8,8 9,9 224,0 336 672 76
TF 108 8 5/16" 5 8,2 8,7 10,5 11,6 207,0 311 621 102
TF 110 10  3/8" 6 9,9 10,6 12,8 14,1 183,0 275 552 133
TF 113 12 12" 8 13,1 13,4 15,9 17,2 161,0 242 483 152
TF 116 16  5/8" 10 16,0 17,1 19,0 20,6 114,0 171 345 178
TF 120 19  3/4" 12 19,3 20,3 22,2 23,8 103,0 155 310 203
TF 125 25 1" 16 25,8 26,6 28,5 30,1 80,0 120 241 305

DN = nominalni primér, nominalni svétiost

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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