WA FL
Pfipojovaci dil ... FL, ocel HANSAFFLEX

L1

Vlastnosti
Oblast pouziti  Pfipojovaci armatura ke kovovym hadicim
PFipoj 1 Natrubky

Tvar t&snéni 1 Pfipojeni se zafeznym krouzkem

Norma ISO 8434-1 ooy
DIN 3861 0

Zkratka BEL

Provedeni pfimé P

Typova fada lehka

Material Ocel (svaritelna)

Upozornéni
Konecéna montaz kruhového ostfi se musi provést v kaleném hrdle pro pfedmontaz (VOM...).
Jako alternativu doporuéujeme zpUsob pfipojeni AFL, resp. AOL.

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek

Oznaceni PN (v barech) Typova rfada

WA 004 FL 4 250 6L 6 1,0 25
WA 006 FL 6 250 8L 8 1,0 30
WA 008 FL 8 250 10L 10 1,0 30
WA 010 FL 10 219 12L 12 1,0 30
WA 013 FL 13 250 15L 15 1,5 32
WA 016 FL 16 160 18 L 18 1,5 32
WA 020 FL 20 160 22 L 22 1,5 36
WA 025 FL 25 100 28 L 28 2,0 40
WA 032 FL 32 100 35L 35 2,0 45
WA 040 FL 40 100 42 L 42 2,0 45
Varianty produktu

WA FL CU  Pfipojovaci dil ... FL, méd, Méd
WA FL VA  Pfipojovaci dil ... FL, VA, ulechtila ocel 1.4571

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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