
SSR VA
Ochrana proti oděru, kulatá, VA

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Oblast použití Hadicová vedení, která jsou při pohybu vystavena

namáhání oděrem.
Použití jako vnější ochrana hadicových rozvodů a/nebo k

udržení poloměru ohnutí
Materiál Ušlechtilá ocel

Popis
Ochranná spirály z kulatého ocelového drátu chrání hadici proti krajnímu vnějšímu oděru.

Upozornění k objednávkám
Jiné rozměry na objednávku

Výrobek
Označení Ø ID Ø AD Ø drátu 
 (mm) (mm) (mm)
SSR 06-0.5 VA
SSR 11-1 VA
SSR 14-2 VA
SSR 15-2 VA
SSR 20-2 VA
SSR 23-2 VA
SSR 23.5-2.5 VA
SSR 26-2 VA
SSR 27-2 VA
SSR 35-2 VA
SSR 37-2 VA
SSR 40-2 VA
SSR 41-3 VA
SSR 45-3 VA
SSR 48-3 VA
SSR 54-2.5 VA
SSR 55-3 VA
SSR 61-4 VA
SSR 70-4.5 VA
SSR 85-3 VA
SSR 91-6 VA
SSR 93-4 VA
SSR 105-5 VA
SSR 130-4 VA
SSR 135-4 VA
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Varianty produktu
SSR Ochrana proti otěru kruhová, Ocel


