LM-DI PT

Tésnéni pro potravinarské pouziti, PTFE

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Pouziti Tésnici krouzek do zavitovych hrdel v potravinarském
prudmyslu

Provedeni na jedné strané zplostély tésnici krouzek

Norma DIN 11851

Materiél PTFE

Teplotni rozsah  od -200 °C do 260 °C

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

sl

Vyrobek
Oznaceni DN D d S
(mm) (mm) (mm)
LM-DI 010 PT 10 20,0 12,0 4,5
LM-DI 013 PT 13 26,0 18,0 4,5
LM-DI 020 PT 20 33,0 23,0 4,5
LM-DI 025 PT 25 40,0 30,0 5,0
LM-DI 032 PT 32 46,0 36,0 5,0
LM-DI 040 PT 40 52,0 42,0 5,0
LM-DI 050 PT 50 64,0 54,0 5,0
LM-DI 065 PT 65 81,0 71,0 5,0
LM-DI 080 PT 80 95,0 85,0 5,0
LM-DI 100 PT 100 114,0 104,0 6,0

je nahradnim dilem pro nasledujici produkte

TUEG LMH VA

Sroubeni na mlééné potrubi AG, s hladkymi hrdly, uslechtila ocel
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Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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