KTF 300
Hadice PTFE HANSAVFLEX

Vlastnosti T
Pouziti High-pressure applications with hydraulic fluids and /\/\\//\/\\/ al 9
aggressive media ; //\\//\\/ A s &
Oblast pouziti  Pfevazné v chemickém a potravinarském pramyslu /\/\/
Provedeni hladka vnitfni vrstva z bilého PTFE
tlustosténna
Vlastnosti Diky hladké vnitfni vrstvé nezustavaji v hadici zadné
zbytky
Material hadice  PTFE (polytetrafluoretylen)
Opleteni dvé opleteni z pomosazeného ocelového dratu, jedna
vlozka z pozinkovaného ocelového dratu.
Teplota min. -70 °C
Teplota max. 250 °C
Teplota plati pouze pro hadici
Upozornéni

Uvadéné hodnoty tlaku plati pouze pro hadice.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>
Od 50 °C je tfeba mit na zfeteli faktor redukce tlaku.<br>

(Max. provozni tlak = provozni tlak x faktor).<br>

Teplota: 100 °C / 150 °C / 200 °C<br>

Faktor: 0,95/0,90/ 0,83

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek
Oznaéeni Vnittni @ Vnéjsi @ Polomér ohybu min. Provozni tlak 20°C (stat.) Hmotnost na m
(mm) (mm) (mm) (bar)

KTF 306 6,2 11,2 60 500,0 0,262

KTF 308 8,0 13,4 85 475,0 0,345

KTF 310 10,0 15,7 110 475,0 0,442

KTF 313 12,2 18,8 150 450,0 0,600

KTF 316 15,1 21,6 175 400,0 0,700

KTF 320 20,2 27,8 200 300,0 1,055

KTF 325 24,2 31,7 240 275,0 1,205

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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