HK VMP BL F
Pruzina do prepoustéciho ventilu HANSA[/FLEX

Vlastnosti HKVMP BLF
Pouziti for pressure relief valve HK VMP BL

Vyrobek
Oznaceni Rozsah tlakového nastaveni v barech vhodny pro ventil s pfipojem T + P Hmotnost
(kg)

HK VMP BL 14 050 5-50 1/4" 25,1 8,6 0,01
HK VMP BL 14 220 50 - 220 1/4" 24,8 8,6 0,01
HK VMP BL 14 350 180 - 350 1/4" (pouze ocelové télo) 25,0 8,7 0,01
HK VMP BL 38 040 4-40 3/8" 30,3 13,6 0,02
HK VMP BL 38 080 20-80 3/8" 33,0 13,4 0,02
HK VMP BL 38 220 50 - 220 3/8" 33,7 14,0 0,02
HK VMP BL 38 350 180 - 350 3/8" (pouze oceloveé télo) 35,8 14,3 0,02
HK VMP BL 12 040 4-40 1/2" 41,0 15,3 0,02
HK VMP BL 12 080 20-80 1/2" 42,2 14,8 0,02
HK VMP BL 12 220 50 - 220 1/2" 42,2 16,8 0,02
HK VMP BL 12 350 180 - 350 1/2" (pouze ocelové télo) 41,7 16,2 0,02
HKVMP BL 3420040 4-40 3/4"a 1" 42,0 17,5 0,02
HK VMP BL 3420080 20-80 3/4"a 1" 45,5 16,9 0,02
HK VMP BL 34 20 220 50 - 220 3/4"a 1" 42,1 20,1 0,02
HK VMP BL 34 20 350 180 - 350 3/4" a 1" (pouze ocelové télo) 451 20,5 0,02

je prislusenstvim nasledujicich produktu
HK VMP BL Prepoustéci ventil VMP BL

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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