HK B3/B5 230/400V
Elektromotor B3/B5 230/400 V HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Provedeni provedeni B3/B5
s odmontovatelnymi nozi¢kami

Stupen kryti  IP 55
Teplota okoli -20 °C az +40 °C

Material Télo: Hlinik
b ] I
Popis
motory s klecovym rotorem a vlastnim chlazenim
4polové

vicerozsahové napéti trojfazovy proud 220-240 V / 380-420 V pfi 50 Hz a 220-280 V / 380-480 V pfi 60 Hz

Vyrobek

Oznaceni P 60 Hz I50Hz LF50Hz A @ D hridel Hmotnost
(kW) (A) (mm) (kg)

HK71 A4 B352-4A 1410 1710 0,25 0,30 0,91 0,67 71 206 160 14 6,1

HK 71 B4 B352-4 A 1380 1680 0,37 0,44 1,20 0,72 71 206 160 14 6,7

HK 80 A4 B352-4 A 1380 1680 0,55 0,66 1,58 0,74 80 228 200 19 8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = jmenovity vykon pfi 400 V /60 Hz — n 50 Hz = jmenovity pocet otacek pfi 400 V /50 Hz — n 60 Hz = jmenovity pocet otacek pii 400 V /60 Hz — |
50 Hz = jmenovity proud pfi 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = faktor vykonu cos fi pfi 50 Hz

Pfidavné elementy
HK MPK  Tabulka vyrobku pro kombinaci motoru a ¢erpadla k zubovym ¢erpadliim

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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