HK FAC CRNI

Pistnice pochromovana CRNI

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Provedeni pistnice - metrové zbozi
tolerance f7

Material Ocel 20MNV6BCRNI

Povrchova ochrana  Dosedaci plocha niklovana 30 pm, chromovana 20
pum

Tvrdost povrchu niklové vrstvy HV 300

Tvrdost povrchu chromové vrstvy HV 850
Drsnost Ra < 0,2 ym

odolnost vici korozi az 1000 hodin pfi zkousce
neutralni solnou mlhou podle ISO 3768 / stupen 9

Upozornéni k objednavkam
Max. production length 6.00 m
dalsi velikosti na objednavku

Vyrobek
Oznaceni ags Weight / meter
(mm) (kg)
HK FAC 020 CRNI L000 20 2,50
HK FAC 025 CRNI L000 25 3,89
HK FAC 028 CRNI LO00 28 4,72
HK FAC 030 CRNI L000 30 5,56
HK FAC 035 CRNI L000 35 7,50
HK FAC 036 CRNI L000 36 8,10
HK FAC 040 CRNI L000 40 10,00
HK FAC 045 CRNI L000 45 12,50
HK FAC 050 CRNI L000 50 15,56
HK FAC 060 CRNI L000 60 22,22
HK FAC 070 CRNI LO0OO 70 30,28
HK FAC 080 CRNI L000 80 39,44
HK FAC 090 CRNI L000 90 50,56
HK FAC 100 CRNI L000 100 61,67

@ S = pramér pistnice

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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