
PVC TRANSP ST
Hadice z měkkého PVC

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Oblast použití Potravinářský průmysl
Zvláštní charakteristiky nesmírně pevný, ohebný, oděru a tlakuvzdorný,

odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům
Vnitřní vrstva PVC nepůsobící na potraviny
Vložka zapuštěná ocelová spirála
Vnější vrstva PVC nepůsobící na potraviny
Barva transparentní
Teplota min. -5 °C
Teplota max. 60 °C
Média ovocné šťávy

minerální voda
vína
tekuté potraviny s obsahem alkoholu až do 15%

Výrobek
Označení palce Vnitřní Ø Vnější Ø Trhací tlak Vakuum Poloměr ohybu min. Délka role 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

PVC 10 TRANSP ST
PVC 12 TRANSP ST
PVC 16 TRANSP ST
PVC 19 TRANSP ST
PVC 25 TRANSP ST
PVC 32 TRANSP ST
PVC 38 TRANSP ST
PVC 51 TRANSP ST
PVC 63 TRANSP ST
PVC 76 TRANSP ST
PVC 102 TRANSP ST

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
4"

10,0
12,0
16,0
20,0
25,4
31,8
38,1
50,8
63,0
76,0
101,6

16,0
17,8
21,7
27,1
33,3
40,1
46,7
61,1
75,0
89,9
116,3

21
21
18
15
15
13
12
9
7
6
6

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,80
0,70
0,70
0,60

20
25
35
50
60
75
90
125
150
195
300

50
50
50
50
50
50
50
50
30
30
30


