WA FA VA
Pfipojovaci dil ... FA, VA HANSA,/FLEX

Vlastnosti L 1
Oblast pouziti  Pfipojovaci armatura ke kovovym hadicim o . _ '

Pfipoj 1 Natrubek palcovy s pfivafovacimi konci

Tvar t&snéni 1 Svafovany pfipoj

Norma DIN EN 10216-5 —
Provedeni pfimé Q
Material usSlechtila ocel 1.4571

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek
Oznaceni D]\ PN (v barech) D1 S L1
(mm) (mm) (mm)
WA 013 FA VA 13 260 21,3 2,0 50
WA 016 FA VA 16 260 21,3 2,0 50
WA 020 FA VA 20 235 26,9 2,3 55
WA 025 FA VA 25 210 33,7 2,6 55
WA 032 FA VA 32 165 42,4 2,6 60
WA 040 FA VA 40 140 48,3 2,6 60
WA 050 FA VA 50 125 60,3 2,9 65
WA 065 FA VA 65 100 76,1 2,9 70
WA 080 FA VA 80 90 88,9 3,2 75
WA 100 FA VA 100 80 114,3 3,6 75
WA 125 FA VA 125 70 139,7 4,0 80
WA 150 FA VA 150 65 168,3 4,5 80
Varianty produktu
WA FA

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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