HK PK
Nosnik k ¢erpadlu PK HANSA[/FLEX

Vlastnosti

HK K
Provedeni  da se kombinovat se spojkou HK ROTEX AF P o A -
T
Material Hlinik b L i
Pouziti For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE
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Popis

centrovani hridelt pro motory a Cerpadla

Vyrobek

Oznaceni PFiruba pfipoj ¢erpadla Cerpadlo Hmotnost

HK PK 350 040 400 188,00 300 350 1016 225 260  pfiruba se dvéma otvory 146 ~ HKPFE41/HKPVPC30 BG160 2,9

HK PK 350 060400 20400 300 350 1016 230 260  pfiruba se dvéma otvory 146  HKPFE41/HKPVPC30 BG160/180 3,0

HK PK 350 060 500 204,00 300 350 127,0 230 260  pfiruba se dvéma otvory 181  HKPVPC50 BG180 3,0
HK PK 350 101 900 228,00 300 350 127,0 248 260  pfiruba se dvéma otvory 181  HKPFE52 BG180 3,3
HK PK 400 040 400 204,00 350 400 101,6 230 300  pfiruba se dvéma otvory 146 ~ HKPVPC40 BG200 5,3
HK PK 400 040 600 204,00 350 400 127,0 230 300  pfiruba se dvéma otvory 181  HKPVPC50 BG200 5,1
HK PK 400 050 700 228,00 350 400 1270 279 300  priruba se dvéma otvory 181  HKPFE52 BG200 5,7
HK PK 450 032 300 262,00 400 450 1270 315 350 priruba se dvéma otvory 181  HKPVPC50 BG225 6,6
PrisluSenstvi

HK DRV  Tlumici krouzek
HK DPT  Tésnéni do nosniku Cerpadla

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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