HK ROTEX AF
Spojka Rotex k axialnim pistovym a lopatkovym Cerpadlim HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HK Rotex
Provedeni  da se kombinovat s podpérou ¢erpadla HK PK - = -
Material GG

Pouziti For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE

Popis

Torzné pruzny, tlumi chvéni, bezddrzbovy
Zasouva se osové, odolny proti prdrazu
Kompaktni konstrukce, nizky setrvany moment

Vyrobek
Oznaceni Sirka drazky na strané Cerpadlo Hmotnost

Cerpadla

(mm) (kg)
HK R 3842-22.22 G 114 24 45 45 80 42 22,22 66 4,75 BG160 HKPFE41 25
HK R 3842-22.22 F 114 24 45 45 80 42 22,22 66 6,38 BG160 HKPVPC30 2,5
HKR 3842-25.38BS 114 24 45 45 80 42 2538 66 6,37 BG160 HKPVPC40 2,5
HK R 4248-22.22 G 126 26 50 50 95 48 2222 75 4,75 BG180 HKPFE41 3,9
HK R 4248-34.92 M 126 26 50 50 95 48 3492 75 7,93 BG180 HKPFE52 3,9
HK R 4248-22.22 F 126 26 50 50 95 48 2222 75 6,38 BG180 HKPVPC30 3,9
HKR 4248 75-2538BS 151 26 75 50 95 48 2538 75 6,37 BG160/180 HKPVPC40 4,5
HK R 4248-31.75 K 126 26 50 50 95 48 31,75 75 7,93 BG180 HKPVPC50 3,9
HK R 4255-34.92 M 126 26 50 50 95 55 3492 75 7,93 BG200 HKPFE52 3,9
HK R 4255 75-2538BS 151 26 75 50 95 55 2538 75 6,37 BG200 HKPVPC40 4,5
HK R 4255-31.75 K 126 26 50 50 95 55 31,75 75 7,93 BG200 HKPVPC50 3,9
HK R 4860 80-31.75 K 164 28 80 56 105 60 31,75 85 7,93 BG225 HKPVPC50 6,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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