HK DTDA

2/2cestny elektromagneticky sedlovy ventil DTDA

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Provedeni

s pfimym ovladanim
s nouzovym ovladanim rukou

Obsah dodéavky

bez civky a bez zastrcky

Provoznf tlak

max. 350 bar

Popis

max. unik 0,7cm3/min pfi 250 bar a 32 °C

Upozornéni k objednavkam

magnetickou civku objednavejte zvlast (viz pFisluSenstvi)
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Vyrobek
Oznaceni B C pfifazeni zavitové téleso  Zavit utahovaci Provedeni
moment
(mm) (N-m)
HKDTDAMCN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 bez proudu zavieny, s dvojitym zajisténim 0,5
HKDTDAMHN 40,0 890 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 bez proudu otevieny, s dvojitym zajisténim 0,5

Prislusenstvi

HK SP 770 Civka pro cartridgovy ventil SUN

HK GEH GA Télo ventilu pro ventily do zasobnikd T-13A
HK GEH GBA  Délici deska do téla patronového ventilu T-13A
HK GEH GBY  Délici deska do téla patronového ventilu T-13A
HK GEH MBJ  Délici deska do téla patronového ventilu T-31A

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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