
HK FS
Rozdělovací/spojovací ventil FS

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Provedení pressure-compensated
Provozní tlak max. 350 bar

Popis
Δp při max. jmenovitém průtoku = 20 bar
stejná přesnost i u rozdělení nebo spojení proudů oleje
přesnost dělení u celkového proudu oleje na přípoji 3 v procentech:
HKFSBS při 12 l/min = 50 % ± 2,5 %;
HKFSBS při 2,5 l/min = 50 % ± 4,5 %;
HKFSBS při 30 l/min = 50 % ± 2,5 %;
HKFSBS při 6 l/min = 50 % ± 4,5 %
při Q < Qmin nelze přesnost dělení určit

Výrobek
Označení Objemový proud

min.
Objemový proud
max.

A B přiřazení závitové těleso Závit SW utahovací
moment 

Hmotnost
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HK FS BS XAN
HK FS CS XAN
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22
22

50,0
50,0
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Příslušenství
HK GEH MM Tělo ventilu pro ventily do zásobníků T-31A
HK GEH MBJ Dělicí deska do těla patronového ventilu T-31A


