HK RD
Tlakovy omezovaci ventil RD HANSA[/FLEX

Vlastnosti HE RD
Provedeni s pfimym ovladanim —
Provozni tlak  max. 350 bar l

'
@

Upozornéni
Tyto ventily museji byt nastaveny na konkrétni pouziti

Popis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
pfipoj 2 je mozné zatizit maximalnim tlakem

doba reakce asi 2 ms

Vyrobek
Oznaceni Rozsah Rozsah Qmax A pfifazeni zavitové téleso utahovaci
nastaveni min.  nastaveni max. moment
(CED) (bar) (L/min)  (mm) (N-m)
HKRDDALAN 35 210 95 610 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRDDALWN 55 315 95 610 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRDFALAN 35 210 200 640 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
HKRD FALWN 55 315 200 640 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
PrisluSenstvi

HK GEH CA  Télo ventilu pro ventily do zasobnikt T-3A
HK GEH FA  Télo ventilu pro ventily do zasobniku T-10A
HK HR S8UN  Ru¢ni kole¢ko k ventilu do zadsobniku SUN

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



