WA HS
Pfipojovaci dil ... HS, ocel HANSAFFLEX

Vlastnosti SW

Oblast pouziti  Pfipojovaci armatura ke kovovym hadicim

Pfipoj 1 metricky vnéjsi cylindricky zavit

Tvar tésnéni 1  Vnitini kuzel 24° .

Norma DIN 2353 \ on
ISO 8434-1 J U

Zkratka CES ;

Provedeni ptimé !// / j%._

Typova fada tézka ! /

Material Ocel (svaritelna)

Upozornéni
Uvadéna ¢isla klich jsou pouze orientacni!

Upozornéni k objednavkam

Jiné provedeni na objednavku

Vyrobek
Oznaceni PN (v barech) G1 Typova fada SW
(mm)
WA 004 HS 4 630 M16x1,5 8S 17
WA 006 HS 6 630 M18x1,5 10S 19
WA 008 HS 8 630 M20x1,5 128 22
WA 010 HS 10 630 M22x1,5 14 S 24
WA 013 HS 13 400 M24x1,5 16 S 27
WA 016 HS 16 400 M30x2 20S 32
WA 020 HS 20 400 M36x2 258 36
WA 025 HS 25 250 M 42 x 2 30S 46
WA 032 HS 32 250 M52 x2 388 55
Varianty produktu

WA HS VA Pripojovaci dil ... HS, VA, Uslechtila ocel

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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