NSFA Typ E
Obtokoveé filtraCni zafizeni typ E HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Média Mineralni olej
syntetické oleje
turbinové oleje
rostlinné oleje

Popis

Zatizeni na filtrovani vedlej$iho proudu zvysuji spolehlivost a provozni pohotovost mnoha hydraulickych systémG mazacich oleju.
Filtrovani oleje nejen prodluzuje Zivotnost média, nybrz celého zafizeni.

Nasazenim vedlej$iho proudu muize filtr pracovat trvale a nezavisle na zménach tlaku a objemového proudu v hlavnim systému.
Pristroje vynikaji kompaktni konstrukci a nizkou hladinou hluku.

Upozornéni k objednavkam
VSechna filtraéni zafizeni se dodavaji bez filtracnich ¢lanku.
Jiné objemové proudy a motorové vykony na dotaz.

Dal8i informace

Filtracni zafizeni je také mozné najmou po dobu nékolika dni, tydn(i a mésicu.
Nasi servisni technici pak provedou na u¢et montaz a uvedeni do provozu.
Doba filtrovani zavisi zasadné na stupni znecisténi média.

Vyrobek

Oznaceni Objemovy proud max. Velikost zafizeni* Hmotnost

(L/min)
NSFA TYP E 150/400V 55 400V 5,5 150,0 175

velikost zafizeni obsahuje jenom smérné hodnoty

PrisluSenstvi
FIND E MA  Filtra¢ni vliozka do nizkotlakého filtru MA

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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