08BS 9 F

Krouzek USIT,

PM

vycentrovany 08BS9-FPM

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce

Tésnici krouzek USIT

Konstrukéni doplnék

Samostredici

Teplota min. -20 °C
Teplota max. 200 °C
Montaz se Srouby a pfipojovacimi prvky
Material 1) FPM
(2) kadmiovana nebo pasivovana uhlikova ocel
Popis

dokonalé utésnéni
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nejriznéjsi moznosti pouziti ve statickych i dynamickych podminkach, v pfipadé tocivého pohybu mize dochazet ke zkrouceni
nejrGznéjsi moznosti pouziti podle materialu
dodava se s metrickymi zavity, zavity Withworth a BSP.

Vyrobek

Oznaceni

pro zavit pro zavit

Tlak PB

UR 10.7-18-1.5 FKM

(bar)

08BS 921 FPM G 1/4" 1/2 inch - - 20,57 - 15,21 13,74 2,10 1550

08BS 923 FPM G 3/8" - - 23,80 - 18,75 17,28 2,10 1260

08BS 925 FPM G 1/2" 13/16 inch - - 28,58 - 23,01 21,54 2,40 1150

08BS 927 FPM G 3/4" 1inch - - 34,93 - 28,53 27,05 2,40 1060

08BS 929 FPM G 7/8" 1.3/16 inch - - 38,10 - 32,29 30,81 2,40 900

08BS 930 FPM G1" 1.5/16 inch - - 42,80 - 36,88 33,89 2,50 790

08BS 932 FPM G 1.1/4" 1.5/8 inch - - 52,38 - 45,93 42,93 2,50 690

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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