
08BS 9 FPM
Kroužek USIT, vycentrovaný 08BS9-FPM

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
14.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Konstrukce Těsnicí kroužek USIT
Konstrukční doplněk Samostředicí
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 200 °C
Montáž se šrouby a připojovacími prvky
Materiál 1) FPM

(2) kadmiovaná nebo pasivovaná uhlíková ocel

Popis
dokonalé utěsnění
nejrůznější možnosti použití ve statických i dynamických podmínkách, v případě točivého pohybu může docházet ke zkroucení
nejrůznější možnosti použití podle materiálu
dodává se s metrickými závity, závity Withworth a BSP.

Výrobek
Označení pro závit pro závit A B A C B C E Tlak PB 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

UR 10.7-18-1.5 FKM
08BS 921 FPM
08BS 923 FPM
08BS 925 FPM
08BS 927 FPM
08BS 929 FPM
08BS 930 FPM
08BS 932 FPM

-
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 7/8"
G 1"
G 1.1/4"

-
1/2 inch

13/16 inch
1 inch
1.3/16 inch
1.5/16 inch
1.5/8 inch

10,7
-
-
-
-
-
-
-

18,0
-
-
-
-
-
-
-

-
20,57
23,80
28,58
34,93
38,10
42,80
52,38

1,5
-
-
-
-
-
-
-

-
15,21
18,75
23,01
28,53
32,29
36,88
45,93

-
13,74
17,28
21,54
27,05
30,81
33,89
42,93

-
2,10
2,10
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50

-
1550
1260
1150
1060
900
790
690


