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Vlastnosti
Konstrukce Těsnění pístnice
Provozní tlak do 250 bar
Kluzná rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Média minerální oleje

vodní emulze
Montáž v uzavřených drážkách A

v otevřených drážkách B
Materiál nitrilkaučuk vyztužený tkaninou
Použití Hydraulika

Popis
těsnění s minimálním třením.
Velmi účinné těsnění při nízkém tlaku.
Jednoduché řešení.

Upozornění k objednávkám
V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.
Další možný materiál: FPM.

Výrobek
Označení D d L drážky podle
 (mm) (mm) (mm)

B 047 019-M
B 051 024-M
B 059 031-M
B 066 039-M
B 075 047-M
B 086 055-M
B 090 059-M
B 094 063-1-M
B 102 070-1-M
B 110 078-1-M
B 118 086-1-M
B 129 098-1-M
B 141 110-M
B 149 118-M
B 157 125-1-M
B 169 137-M
B 1731 41-M
B 188 157-M
B 196 165-M
B 216 177-M
B 236 196-M
B 255 216-1-M
B 259 220-M
B 275 236-M
B 295 248-1-M
B 303 255-M
B 322 275-1-M
B 342 295-M
B 362 314-M
B 381 334-M
B 401 354-M
B 452 393-2-M
B 492 433-M
B 511 452-M
B 551 492-M
B 629 551-2-M
B 669 590-M
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Výrobek
Označení D d L drážky podle
 (mm) (mm) (mm)

B 708 629-1-M
B 787 708-1-M
B 866 787-1-M
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Varianty produktu
B Dichtung Těsnění pístnice, B, nitrilkaučuk vyztužený tkaninou
B NEI Těsnění pístnice, B-NEI, (1) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou


