B NWO-KR
Té&snéni pistu, B-NWO-KR HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Konstrukce Tésnéni pistu

Provozni tlak do 500 bar i l

Kluzna rychlost max. 0,5 m/s ' E

Teplota min. -30 °C I : |:_

Teplota max. 110 °C et

Média mineralni oleje Toleranz / Tolerance .¢ e
vodni emulze o[ ¢ [LIR|[F[G[a [E |

Montaz na jednodilnych pistech Hi1120,0820,2 140,050,140, 1/£0,06;£0,1

Material (1) Vodici krouzek: acetalova pryskyfice :;:

(2) Tésnéni: nitrilkau€uk vyztuzeny tkaninou
(4) Pojistny krouzek (segrovka): acetalova
pryskyfice

Pouziti Hydraulika

Popis
Minimalni pozadavky na misto
vysoka odolnost vici vytlacovani.

Upozornéni k objednavkam
V pfipadé zvlastnich provoznich podminek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nas obratte.
Dal$i mozny material: FPM.

Vyrobek
Oznaceni D d L (€] E R (@]

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 177 118-NWO-KR 45,0 30 9,5 6,35 3,10 40,40 25,80
B 196 118-NWO-KR 50,0 30 14,5 6,35 3,35 44,30 25,80
B 216 157-1-NWO-K 55,0 40 11,0 6,35 3,10 50,40 35,80
B 236 157-NWO-KR 60,0 40 14,5 6,35 3,35 54,16 36,10
B 248 177-NWO-KR 63,0 45 11,0 6,35 3,10 58,40 40,84
B 275 196-NWO-KR 70,0 50 14,5 6,35 3,35 64,20 45,84
B 314 236-NWO-KR 80,0 60 14,5 6,35 3,35 74,30 55,80
B 354 275-NWO-KR 90,0 70 14,5 6,35 3,35 84,15 66,10
B 393 314-NWO-KR 100,0 80 14,5 6,35 3,35 94,15 75,84
B 411 334-NWO-KR 104,5 85 13,0 6,35 3,35 98,90 81,10
B 433 354-1-NWO-K 110,0 90 13,0 6,35 3,10 104,15 85,90
B 452 374-NWO-KR 115,0 95 14,5 6,35 3,35 109,90 90,50
B 492 413-NWO-KR 125,0 105 12,5 6,35 3,35 119,15 101,00
B 629 551-1-NWO-K 160,0 140 14,0 6,35 3,20 154,30 136,00

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
29.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



