BK 090 F
Kluzné pouzdro, BK090-F HANSA[/ FLEX

Vlastnosti i =
Konstrukce Kluzna loziska z valcovaného bronzu, s = |
domazavanim // H
Konstrukéni dopinék Pouzdra jsou vhodna pro otacivé a kmitavé / |
pohyby - ! /
pv mazani tukem: 2,8 N/mm2 x m/s / . /h
mazani olejem: 10 N/mm2 x m/s /.. | _/
pFipustné zatizeni staticky: 140 N/mm2 1 / | /f“
otadeni, kmitani: 70 N/mm2 S "
Kluzna rychlost max. 1,0 m/s T":’E""'"E" T"'El’f'““ = ]| Pnemaewwant | 8
e
k f. . tt' s s s : vsnar e EFEETTTTTTTT T T — D ........
oeficient tfeni s mazanim: 0,05 az 0,15 7 | H? | #0.25 .gzn 10,50| d<10: K= 1,2 10,2
soutinitel teplotni roztaznosti 11 x 10-6 K-1 : d>10: K= 1,7 0,2
soucinitel tepelné vodivosti > 60 W (m x K)-1
Teplota min. -50 °C
Teplota max. 150 °C
Mérny tlak 140 (£ N/mm2)
Material bronz CuSn8
Pouziti Hydraulika
Norma 1ISO 3547
DIN 1494
Upozornéni

Doporucuje se pfed prvnim pouzitim namazat mazivem, pribézné pfidavani maziva vyrazné prodluzuje Zivotnost kluzného loZiska.
Max. vySka nerovnosti na hfideli Ra < 0,8 ym.
Max. tvrdost hfidele Ra 150 < HB < 600.

Popis

Provoz bez udrzby.

S domazavanim

Vhodny i do zneciSténého prostredi.
Odolny vaci naraziim a vibracim.
Vysoce spolehlivé zatizeni.

Dobra odolnost vici treni.
Nevstiebava vodu.

Minimalni vule pfi chodu.

Maximalni uspora mista

Vyrobek

Oznaceni

BK 090-25 25 F 25 28 25 1,5 35
BK 090-30 30 F 30 34 30 2,0 45
BK 090-35 35 F 35 39 35 2,0 50
BK 090-40 40 F 40 44 40 2,0 55
BK 090-45 30 F 45 50 30 2,5 60
BK 090-50 50 F 50 55 50 2,5 65
BK 090-60 30 F 60 65 30 2,5 75
BK 090-60 60 F 60 65 60 2,5 75
BK 090-60 65 F 60 65 65 2,5 75
BK 090-65 30 F 65 70 30 2,5 80
BK 090-70 40 F 70 75 40 2,5 85
BK 090-70 70 F 70 75 70 2,5 85
BK 090-80 40 F 80 85 40 2,5 100
BK 090-80 80 F 80 85 80 2,5 100
BK 090-90 90 F 90 95 90 2,5 110
BK 090-120 90 F 120 125 90 2,5 140

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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