BK-1

Kluzné pouzdro, BK-1

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce Kluzna loziska bezudrzbova potazena PTFE
pv Trvaly provoz: 1,8 NNmm2 x m/s

Kratkodoby provoz: 3,6 N/mm2 x m/s

pFipustné zatizeni

staticky: 250 N/mm2

nizka kluzna rychlost: 140 N/mm2 X
otaceni, kmitani: 55 N/mm2
kluzna rychlost Chod bez maziva: 2 m/s Des0: K08 203
hydrodynamicky provoz: > 2 m/s S0<Bet50: K=1.520,5
P, p PR " B 150: Ks25 £1.0
soucinitel teplotni roztaznosti  vodorovné s povrchem prstence: 11 x 10-6 Toleranz { Tolerance |
- [ [dle] L |
kolmo na povrch: 30 x 10-6 K-1 s T W7 4025
soucinitel tepelné vodivosti > 40 W (m x K)-1 e
Teplota min. -200 °C
Teplota max. 270 °C
Mérny tlak 250 (< N/mm2)
Material ocelové télo s porézni bronzovou
sintrovanou vrstvou
do bronzové vrstvy je poté rozvalcovana
smés PTFE a olova
Povrchova ochrana pozinkovany nebo pomédény
Pouziti Pouzdra BK1 jsou vhodna pro prfenasené,
otacivé a kmitavé pohyby
Vedeni pistnice pro pneumatické a
hydraulické valce
Upeviovaci krouzky pneumatickych a
hydraulickych valcl
Dopravniky, textilni stroje, automobily atd.
Norma I1ISO 3547
DIN 1494
Upozornéni
Max. vySka nerovnosti na hfideli Ra < 0,4 pym.
Max. tvrdost hfidele Ra 350 < HB < 600.
Popis
Vhodné pro chod bez maziva, nevyzaduji udrzbu
tlumeni hluku a vibraci.
Moznost hydrodynamického provozu
Vysoce spolehlivé zatizeni.
Vysoka chemicka odolnost
Dobra odolnost viéi treni.
Zabraruje trhavému pohybu (stick-slip).
Siroky rozsah teplot.
Vysoka kluzna rychlost.
Nevstfebava vodu.
Minimalni vule pfi chodu.
Maximalni Uspora mista
Vyrobek
Oznaceni d D L 1 f2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-1- 06 05 6 8,0 5 0,5 0,3
BK-1- 06 10 6 8,0 10 0,5 0,3
BK-1- 08 06 8 10,0 6 0,5 0,3
BK-1- 08 10 8 10,0 10 0,5 0,3
BK-1- 08 12 8 10,0 12 0,5 0,3
BK-1- 10 07 10 12,0 7 0,5 0,3
BK-1- 10 08 10 12,0 8 0,5 0,3
BK-1- 10 10 10 12,0 10 0,5 0,3
BK-1- 10 12 10 12,0 12 0,5 0,3
BK-1- 10 15 10 12,0 15 0,5 0,3
BK-1- 10 20 10 12,0 20 0,5 0,3
BK-1- 12 08 12 14,0 8 0,5 0,3
BK-1- 12 12 12 14,0 12 0,5 0,3
—
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BK-1
Kluzné pouzdro, BK-1 HANSA[/FLEX

Vyrobek
Oznaceni d D L 1 f2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-1- 12 15 12 14,0 15 0,5 0,3
BK-1- 12 20 12 14,0 20 0,5 0,3
BK-1- 12 25 12 14,0 25 0,5 0,3
BK-1-13 10 13 15,0 10 0,5 0,3
BK-1- 14 25 14 16,0 25 0,5 0,3
BK-1- 15 10 15 17,0 10 0,5 0,3
BK-1- 15 12 15 17,0 12 0,5 0,3
BK-1-15 15 15 17,0 15 0,5 0,3
BK-1- 15 20 15 17,0 20 0,5 0,3
BK-1- 15 25 15 17,0 25 0,5 0,3
BK-1- 16 15 16 18,0 15 0,5 0,3
BK-1- 16 20 16 18,0 20 0,5 0,3
BK-1- 16 25 16 18,0 25 0,5 0,3
BK-1- 17 12 17 19,0 12 0,5 0,3
BK-1- 18 15 18 20,0 15 0,5 0,3
BK-1- 18 20 18 20,0 20 0,5 0,3
BK-1- 18 25 18 20,0 25 0,5 0,3
BK-1- 20 10 20 23,0 10 0,8 0,4
BK-1- 20 20 20 23,0 20 0,8 0,4
BK-1- 20 25 20 23,0 25 0,8 0,4
BK-1- 20 30 20 23,0 30 0,8 0,4
BK-1- 22 20 22 25,0 20 0,8 0,4
BK-1- 22 25 22 25,0 25 0,8 0,4
BK-1- 22 30 22 25,0 30 0,8 0,4
BK-1-24 15 24 27,0 15 0,8 0,4
BK-1- 24 25 24 27,0 25 0,8 0,4
BK-1- 24 30 24 27,0 30 0,8 0,4
BK-1- 25 12 25 28,0 12 0,8 0,4
BK-1- 25 15 25 28,0 15 0,8 0,4
BK-1- 25 20 25 28,0 20 0,8 0,4
BK-1- 25 25 25 28,0 25 0,8 0,4
BK-1- 25 30 25 28,0 30 0,8 0,4
BK-1- 25 35 25 28,0 35 0,8 0,4
BK-1- 25 40 25 28,0 40 0,8 0,4
BK-1- 25 50 25 28,0 50 0,8 0,4
BK-1- 26 20 26 29,0 20 1,0 0,5
BK-1- 26 30 26 29,0 30 1,0 0,5
BK-1- 28 20 28 32,0 20 1,0 0,5
BK-1- 28 25 28 32,0 25 1,0 0,5
BK-1- 28 30 28 32,0 30 1,0 0,5
BK-1- 28 35 28 32,0 35 1,0 0,5
BK-1-30 12 30 34,0 12 1,0 0,5
BK-1- 30 15 30 34,0 15 1,0 0,5
BK-1- 30 20 30 34,0 20 1,0 0,5
BK-1- 30 25 30 34,0 25 1,0 0,5
BK-1- 30 30 30 34,0 30 1,0 0,5
BK-1- 30 35 30 34,0 35 1,0 0,5
BK-1- 30 40 30 34,0 40 1,0 0,5
BK-1-32 20 32 36,0 20 1,0 0,5
BK-1- 32 25 32 36,0 25 1,0 0,5
BK-1- 32 30 32 36,0 30 1,0 0,5
BK-1- 32 40 32 36,0 40 1,0 0,5
BK-1- 35 20 35 39,0 20 1,0 0,5
BK-1- 35 25 35 39,0 25 1,0 0,5
BK-1- 35 30 35 39,0 30 1,0 0,5
BK-1- 35 35 35 39,0 35 1,0 0,5
BK-1- 35 40 35 39,0 40 1,0 0,5
BK-1- 35 50 35 39,0 50 1,0 0,5
BK-1- 38 20 38 42,0 20 1,0 0,5
BK-1- 38 40 38 42,0 40 1,0 0,5
BK-1-40 12 40 44,0 12 1,0 0,5
BK-1- 40 20 40 44,0 20 1,0 0,5
BK-1- 40 25 40 44,0 25 1,0 0,5
—
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BK-1
Kluzné pouzdro, BK-1 HANSA[/FLEX

Vyrobek
Oznaceni d D L 1 f2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-1- 40 30 40 44,0 30 1,0 0,5
BK-1- 40 35 40 44,0 35 1,0 0,5
BK-1- 40 40 40 44,0 40 1,0 0,5
BK-1- 40 50 40 44,0 50 1,0 0,5
BK-1- 45 20 45 50,0 20 1,2 0,6
BK-1- 45 25 45 50,0 25 1,2 0,6
BK-1- 45 30 45 50,0 30 1,2 0,6
BK-1- 45 35 45 50,0 35 1,2 0,6
BK-1- 45 40 45 50,0 40 1,2 0,6
BK-1- 45 45 45 50,0 45 1,2 0,6
BK-1- 45 50 45 50,0 50 1,2 0,6
BK-1- 50 15 50 55,0 15 1,2 0,6
BK-1- 50 20 50 55,0 20 1,2 0,6
BK-1- 50 25 50 55,0 25 1,2 0,6
BK-1- 50 30 50 55,0 30 1,2 0,6
BK-1- 50 35 50 55,0 35 1,2 0,6
BK-1- 50 40 50 55,0 40 1,2 0,6
BK-1- 50 50 50 55,0 50 1,2 0,6
BK-1- 50 60 50 55,0 60 1,2 0,6
BK-1- 55 30 55 60,0 30 1,2 0,6
BK-1- 55 35 55 60,0 35 1,2 0,6
BK-1- 55 40 55 60,0 40 1,2 0,6
BK-1- 55 50 55 60,0 50 1,2 0,6
BK-1- 55 60 55 60,0 60 1,2 0,6
BK-1- 60 30 60 65,0 30 1,2 0,6
BK-1- 60 40 60 65,0 40 1,2 0,6
BK-1- 60 50 60 65,0 50 1,2 0,6
BK-1- 60 60 60 65,0 60 1,2 0,6
BK-1- 60 70 60 65,0 70 1,2 0,6
BK-1- 65 40 65 70,0 40 1,2 0,6
BK-1- 65 50 65 70,0 50 1,2 0,6
BK-1- 65 60 65 70,0 60 1,2 0,6
BK-1- 65 70 65 70,0 70 1,2 0,6
BK-1-70 30 70 75,0 30 1,2 0,6
BK-1- 70 40 70 75,0 40 1,2 0,6
BK-1- 70 60 70 75,0 60 1,2 0,6
BK-1-70 70 70 75,0 70 1,2 0,6
BK-1- 75 30 75 80,0 30 1,2 0,6
BK-1- 75 50 75 80,0 50 1,2 0,6
BK-1- 75 60 75 80,0 60 1,2 0,6
BK-1- 80 40 80 85,0 40 1,2 0,6
BK-1- 80 60 80 85,0 60 1,2 0,6
BK-1- 80 80 80 85,0 80 1,2 0,6
BK-1- 80 100 80 85,0 100 1,2 0,6
BK-1- 85 40 85 90,0 40 1,2 0,6
BK-1- 90 40 90 95,0 40 1,2 0,6
BK-1- 90 60 90 95,0 60 1,2 0,6
BK-1- 90 100 90 95,0 100 1,2 0,6
BK-1- 100 50 100 105,0 50 1,2 0,6
BK-1- 100 60 100 105,0 60 1,2 0,6
BK-1- 100 95 100 105,0 95 1,2 0,6
BK-1- 110 50 110 115,0 50 1,2 0,6
BK-1- 110 60 110 115,0 60 1,2 0,6
BK-1- 120 60 120 125,0 60 1,2 0,6
BK-1- 120 100 120 125,0 100 1,2 0,6
BK-1- 125 100 125 130,0 100 1,2 0,6
BK-1- 140 80 140 145,0 80 1,2 0,6
BK-1- 160 80 160 165,0 80 1,2 0,6
BK-1- 160 100 160 165,0 100 1,2 0,6
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