BK-2

Kluzné pouzdro, BK-2

HANSAVFLEX

Vlastnosti | p |
Konstrukce Kluzna loziska potazena POM, s : % : / Lk
domazavanim L / | / |
Konstrukéni doplnék s mazacimi kapsami | / | /% :
pv Provoz s mazanim: 5 N/mm2 x m/s H % | ///é
pFipustné zatiZzeni staticky: 140 N/mm2 »M__,.lc:D
otaceni, kmitani: 70 N/mm2 d g
kluzna rychlost Chod bez maziva: 2 m/s Dqs_;:-_nnjd,;:;.a
hydrodynamicky provoz: 5 m/s 50 O < 150: K= 1,5 #0,5
koeficient tfeni nasucho: 0,15 az 0,25 mg‘-’;mm;-.ﬁﬂ'ﬂ
s mazanim: 0,05 az 0,15 Al G| L |
soutinitel teplotni roztaznosti  vodorovné s povrchem prstence: 11 x 10-6 I FTLA) [E80Es
Eo:mo na povrch: 48 x 10-6 K-1
soucinitel tepelné vodivosti > 32 W (m x K)-1
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 100 °C
Mérny tlak 140 (£ N/mm2)
Materiél ocelové télo s porézni bronzovou
sintrovanou vrstvou
nakonec je do bronzové vrstvy rozvalcovana
jesté acetalova pryskyfice POM
Povrchova ochrana pozinkovany nebo pomédény
Pouziti Pouzdra BK-2 jsou vhodna pro otacivé a
kmitavé pohyby
Upeviovaci krouzky pneumatickych a
hydraulickych valcu
Dopravniky, textilni stroje, automobily atd.
Norma ISO 3547
DIN 1494
Upozornéni
Doporuéuje se pfed prvnim pouzitim namazat mazivem, pribézné pfidavani maziva vyrazné prodluzuje Zivotnost kluzného loZiska.
Max. vySka nerovnosti na hfideli Ra < 0,8 pm.
Max. tvrdost hfidele Ra 200 < HB < 600.
Popis
Provoz bez udrzby.
tlumeni hluku a vibraci.
S domazavanim
Moznost hydrodynamického provozu
Vysoce spolehlivé zatizeni.
Dobra odolnost vuci treni.
Vysoka kluzna rychlost.
Nevstfebava vodu.
Pouziva se tam, kde se jen obtizné vytvafi olejova vrstva.
Minimalni vule pfi chodu.
Maximalni uspora mista
Vyrobek
Oznaceni d D L 1 f2 g
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-2- 10 20 10 12 20 0,5 0,3 4,0
BK-2- 15 25 15 17 25 0,5 0,3 4,0
BK-2- 20 15 20 23 15 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 20 20 23 20 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 25 20 23 25 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 30 20 23 30 0,8 0,4 4,0
BK-2- 22 25 22 25 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 22 30 22 25 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 15 24 27 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 25 24 27 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 15 25 28 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 20 25 28 20 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 25 25 28 258 0,8 0,4 6,0
=
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BK-2
Kluzné pouzdro, BK-2 HANSA[/FLEX

Vyrobek
Oznaceni d D L 1 f2 o]
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-2- 25 30 25 28 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 28 25 28 32 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 28 30 28 32 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 20 30 34 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 30 30 34 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 40 30 34 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 25 32 36 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 30 32 36 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 40 32 36 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 20 35 39 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 30 35 39 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 35 35 39 35 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 40 35 39 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 50 35 39 50 1,0 0,5 6,0
BK-2- 40 20 40 44 20 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 30 40 44 30 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 40 40 44 40 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 50 40 44 50 1,0 0,5 8,0
BK-2- 45 30 45 50 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 40 45 50 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 45 45 50 45 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 50 45 50 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 30 50 55 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 35 50 55 35 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 40 50 55 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 50 50 55 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 60 50 55 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 40 55 60 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 60 55 60 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 30 60 65 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 40 60 65 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 50 60 65 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 60 60 65 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 70 60 65 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 65 60 65 70 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 30 70 75 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 40 70 75 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 50 70 75 50 1,2 0,6 8,0
BK-2-70 70 70 75 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 80 70 75 80 1,2 0,6 8,0
BK-2- 75 40 75 80 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 40 80 85 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 50 80 85 50 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 60 80 85 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 80 80 85 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 85 60 85 90 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 40 90 95 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 60 90 95 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 80 90 95 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 90 90 95 90 1,2 0,6 9,5
BK-2- 95 60 95 100 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 100 60 100 105 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 110 60 110 115 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 120 60 120 125 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 125 60 125 130 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 60 130 135 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 80 130 135 80 1,2 0,6 9,5
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