BOERD DI PN16

HANSAVFLEX

Upozornéni
tolerance:<br>

délkové rozméry podle DIN 7715 ¢ast 5 P2,<br>
rozméry tloustky podle DIN 7715 ¢ast 5 P3,<br>

Vyrobek
Oznaceni D d s
(mm) (mm) (mm)
BOERD DI DN15 PN16 50,0 22,00 2,0
BOERD DI DN20 PN16 60,0 28,00 2,0
BOERD DI DN25 PN16 70,0 35,00 2,0
BOERD DI DN32 PN16 82,0 43,00 2,0
BOERD DI DN40 PN16 92,0 49,00 2,0
BOERD DI DN50 PN16 107,0 61,00 2,0
BOERD DI DN65 PN16 127,0 77,00 2,0
BOERD DI DN100 PN16 162,0 115,00 2,0
BOERD DI DN125 PN16 192,0 141,00 2,0
BOERD DI DN150 PN16 218,0 169,00 2,0
BOERD DI DN175 PN10 248,0 195,00 2,0
BOERD DI DN200 PN16 273,0 220,00 2,0
BOERD DI DN250 PN16 330,0 274,00 2,0
BOERD DI DN300 PN16 385,0 325,00 2,0
BOERD DI DN350 PN16 445,0 368,00 2,0
BOERD DI DN400 PN16 497,0 420,00 2,0
BOERD DI DN450 PN16 557,0 470,00 2,0

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.

25.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



