
CH
Těsnicí manžeta, CH

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
16.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Konstrukce Těsnicí manžeta
Provozní tlak do 400 bar
Kluzná rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Média minerální oleje

vodní emulze
Montáž v otevřených drážkách
Materiál (1) Těsnicí manžeta: 1x nitrilkaučuk + 2x

nitrilkaučuk vyztužený tkaninou
(2) Opěrný kroužek: acetalová pryskyřice / PTBR
(3) Přítlačný kroužek: nitrilkaučuk vyztužený
tkaninou

Použití Hydraulika

Popis
vysoká odolnost vůči teplotě.
Do náročných provozních podmínek, např. při náhlém zvýšení tlaku.
Silné vibrace, nekvalitní povrchy.

Upozornění k objednávkám
V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.
Další možný materiál: FPM.

Výrobek
Označení d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH-098 047-B
CH-100 050
CH-106 055-B
CH-112 071
CH-118 078
CH-125 078
CH-125 086
CH-137 098
CH-141 078
CH-157 098
CH-157 110
CH-157 118
CH-162 112
CH-165 118
CH-165 125
CH-175 125
CH-177 137
CH-187 137
CH-188 125-B
CH-196 118
CH-196 137
CH-196 157
CH-200 137
CH-200 150
CH-204 141-B
CH-212 150
CH-216 153
CH-216 157
CH-216 157-1
CH-220 157-B
CH-225 150
CH-225 175
CH-236 157
CH-236 177
CH-236 188

12,00
12,70
14,00
18,25
20,00
20,00
22,00
25,00
20,00
25,00
28,00
30,00
28,57
30,00
32,00
31,75
35,00
34,92
32,00
30,00
35,00
40,00
34,92
38,10
36,00
38,10
39,00
40,00
40,00
40,00
38,10
44,45
40,00
45,00
48,00

25,00
25,40
27,00
28,57
30,00
32,00
32,00
35,00
36,00
40,00
40,00
40,00
41,27
42,00
42,00
44,45
45,00
47,62
48,00
50,00
50,00
50,00
50,80
50,80
52,00
53,97
55,00
55,00
55,00
56,00
57,15
57,15
60,00
60,00
60,00

14,32
19,05
14,32
16,05
21,50
18,20
18,13
17,30
24,00
19,84
17,00
21,80
19,84
20,00
17,30
19,05
21,78
20,64
17,63
29,37
22,50
17,30
24,21
19,45
17,60
25,27
25,40
22,62
26,19
17,63
28,70
21,83
30,00
22,22
25,00
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Výrobek
Označení d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH-237 175
CH-250 200
CH-255 177
CH-262 200
CH-262 200-1
CH-263 216
CH-275 196
CH-275 196-B
CH-275 200
CH-275 216
CH-275 225
CH-279 220
CH-295 216
CH-295 216-1
CH-299 220-B
CH-299 236
CH-300 225
CH-314 236
CH-314 250
CH-326 248-B
CH-334 255
CH-334 261
CH-334 275
CH-350 275
CH-350 300
CH-354 255
CH-354 275
CH-354 295
CH-374 295
CH-374 314
CH-393 295
CH-393 314
CH-400 325
CH-400 350
CH-413 354
CH-425 350-1
CH-433 354
CH-433 354-1
CH-433 374
CH-450 393
CH-452 354-B
CH-452 393
CH-472 393
CH-492 393
CH-492 393-B
CH-492 413
CH-500 450
CH-511 409
CH-519 433
CH-551 433
CH-551 452
CH-551 472
CH-570 492
CH-590 492-B
CH-590 511
CH-610 492
CH-610 511
CH-610 531
CH-629 551
CH-649 551
CH-669 551-B
CH-669 570
CH-669 590

44,45
50,80
45,00
50,80
50,80
55,00
50,00
50,00
50,80
55,00
57,15
56,00
55,00
55,00
56,00
60,00
57,15
60,00
63,50
63,00
65,00
66,30
70,00
69,85
76,20
65,00
70,00
75,00
75,00
80,00
75,00
80,00
82,55
88,90
90,00
88,90
90,00
90,00
95,00
100,00
90,00
100,00
100,00
100,00
100,00
105,00
114,30
104,00
110,00
110,00
115,00
120,00
125,00
125,00
130,00
125,00
130,00
135,00
140,00
140,00
140,00
145,00
150,00

60,32
63,50
65,00
66,67
66,67
67,00
70,00
70,00
69,85
70,00
69,85
71,00
75,00
75,00
76,00
76,00
76,20
80,00
80,00
83,00
85,00
85,00
85,00
88,90
88,90
90,00
90,00
90,00
95,00
95,00
100,00
100,00
101,60
101,60
105,00
107,95
110,00
110,00
110,00
114,30
115,00
115,00
120,00
125,00
125,00
125,00
127,00
130,00
132,00
140,00
140,00
140,00
145,00
150,00
150,00
155,00
155,00
155,00
160,00
165,00
170,00
170,00
170,00

27,80
19,84
28,00
23,00
25,27
25,00
30,00
21,94
33,50
26,50
19,05
17,20
30,00
38,50
21,95
29,00
32,54
32,15
28,00
21,94
29,00
24,13
28,00
25,40
16,27
30,00
30,00
22,50
30,00
17,50
30,00
30,00
28,97
17,00
31,75
33,33
26,88
25,00
24,00
20,64
27,41
25,30
28,00
36,90
27,40
29,76
18,41
37,00
36,50
41,20
37,12
30,00
29,62
27,40
29,76
34,50
40,00
30,55
28,50
41,95
32,97
38,10
30,56
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Výrobek
Označení d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH-700 600
CH-708 590
CH-708 629
CH-767 669
CH-787 669
CH-787 669-1
CH-866 787
CH-944 826
CH-944 826-1
CH-984 866
CH-125 91141
CH-125 91181
CH-153 51377
CH-196 81811

152,40
150,00
160,00
170,00
170,00
170,00
200,00
210,00
210,00
220,00
290,00
300,00
350,00
460,00

177,80
180,00
180,00
195,00
200,00
200,00
220,00
240,00
240,00
250,00
320,00
320,00
390,00
500,00

33,34
40,00
30,00
37,50
50,00
43,00
30,00
34,50
42,10
52,00
50,80
32,00
61,60
53,40

Varianty produktu
CH NEI Těsnicí manžeta, CH-NEI, (1) Těsnicí manžeta: 1x nitrilkaučuk + 2x nitrilkaučuk vyztužený tkaninou


