CH NEO

Tésnici manzeta, CH-NEO

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce Tésnici manzeta
Provozni tlak do 500 bar p |

. . @ L
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s | 1
Teplota min. -30 °C ' -~ L
Teplota max. 110 °C : g3
Média mineralni oleje ' —@

vodni emulze
Montaz na vicedilnych pistech
Pouziti Hydraulika
Vyrobek
Oznaceni d D L
(mm) (mm) (mm)

CH-375 325-NEO 82,55 95,25 21,72
CH-425 350-NEO 88,90 107,95 31,00
CH-450 350-NEO 88,90 114,30 35,32
CH-450 375-NEO 95,25 114,30 25,40
CH-450 387-NEO 98,42 114,42 26,59
CH-500 425-NEO 107,95 127,00 30,00
CH-550 450-1-NEO 114,30 139,70 33,50
CH-551 452-NEO 115,00 140,00 37,12
CH-590 472-NEO 120,00 150,00 44,00
CH-600 500-NEO 127,00 152,40 38,63
CH-629 511-1-NEO 130,00 160,00 43,50
CH-826 708-B-NEO 180,00 210,00 32,97
CH-875 750-NEO 190,50 222,25 50,00
CH-110 2984B-NEO 250,00 280,00 32,97

BD = provozni tlak

Druck = Fressure

&< 0,15 mm

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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