CH3

Tésnici manzeta pistu CH3

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce

Tésnici manzeta pistu

Provoznf tlak

do 400 bar

Kluzna rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C
Média mineralni oleje
vodni emulze
Montaz na vicedilnych pistech
Material (1) PFitlany krouzek: nitrilkau€uk vyztuzeny
tkaninou
(2) Tésnici manzeta: nitrilkauéuk vyztuzeny
tkaninou
(3) Opérny krouzek: acetalova pryskyfice / PTBR
Pouziti Hydraulika
Popis

vysoka odolnost vicéi teploté.

Do naroénych provoznich podminek, napf. pfi nahlém zvySeni tlaku.

Silné vibrace, nekvalitni povrchy.

Upozornéni k objednavkam
V pripadé zvlastnich provoznich podminek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nas obratte.
Dal$i mozny material: FPM.
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Toleranz ! Tolerance

D | d | d1 | L

H37 e8| hil |0/0.30 |0/+0,30

Vyrobek
Oznaceni D d L
(mm) (mm) (mm)
CH3-030 30 20 9,3
CH3-032 32 20 10,9
CH3-040 40 25 11,5
CH3-045 45 30 11,5
CH3-050 50 35 11,5
CH3-055 55 40 11,5
CH3-060 60 45 11,5
CH3-063 63 48 13,0
CH3-065 65 50 13,0
CH3-070 70 50 15,2
CH3-080 80 60 15,2
CH3-090 90 70 21,2
CH3-100 100 80 21,2
CH3-110 110 90 21,2
CH3-115 115 95 21,2
CH3-125 125 100 25,8
CH3-140 140 115 25,8
CH3-150 150 120 29,0
CH3-160 160 130 29,0
CH3-180 180 150 31,5
CH3-200 200 170 33,5
CH3-225 225 195 33,5
CH3-250 250 220 33,5
CH3-300 300 270 33,5

- D hares -
deas

- di -
d =D -2 mm

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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