D11W
Tésnici manzeta pro délené pisty D11W HANSA[/FLEX

Vlastnosti Js— o =
Provozni tlak do 500 bar &)W : T ey 4 $—t
Kluzné rychlost max. 0,5 m/s @Hg I S
Teplota min. 30°C 3 j 3 B
Teplota max. 110°C ,:
Média mineralni oleje Toleranz f Tolerance —
vodni emulze D | d | L |G | M P H
Montaz na vicedilnych pistech H11 +g‘1° *3'25 +g,1n +0,05) £0,10
Material (1) Tésnéni: nitrilkaucuk vyztuzeny tkaninou po B
obou stranach M- -
(2) Vodici krouzek: acetalova pryskyfice — pP— ik
(3) Opérny krouzek: acetalova pryskyfice / PTBR
Pouziti Hydraulika
Popis

Velmi ucinné tésnéni pfi nizkém tlaku.
Minimalni pozadavky na misto
Jednoduché feseni.

Upozornéni k objednavkam
V pripadé zvlastnich provoznich podminek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nas obratte.
Dal$i mozny material: FPM.

Vyrobek
Oznaéeni D d L G M P

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
D11W 980 47 25,00 12,00 12,40 6,35 21,45 23,73
D11W 150 100 38,10 25,40 16,27 6,35 34,54 37,05
D11W 200 137 50,80 34,92 19,45 6,35 46,22 49,50
D11W 248 185 63,00 47,00 19,40 6,35 58,40 61,65
D11W 250 187 63,50 47,62 19,45 6,35 58,90 62,13
D11W 300 225 76,20 57,15 24,21 6,35 70,40 74,55
D11W 325 250 82,55 63,50 24,21 6,35 76,73 80,90
D11W 354 275-1 90,00 70,00 25,40 6,35 84,15 88,30
D11W 400 325 101,60 82,55 24,21 6,35 95,76 99,90
D11W 413 314 105,00 80,00 22,40 6,35 98,10 103,00
D11W 425 350 107,95 88,90 24,21 6,35 102,08 106,23
D11W 433 334 110,00 85,00 25,40 6,35 103,10 108,00
D11W 433 354 110,00 90,00 25,40 6,35 104,15 108,30
D11W 452 354 115,00 90,00 22,40 6,35 108,10 113,00
D11W 492 393 125,00 100,00 25,40 6,35 118,10 123,00
D11W 492 413 125,00 105,00 25,40 6,35 119,15 123,30
D11W 500 400 127,00 101,60 32,15 6,35 120,09 124,98
D11W 550 450 139,70 114,30 32,15 6,35 132,77 137,65
D11W 551 472 140,00 120,00 25,40 6,35 134,10 138,30
D11W 629 511 160,00 130,00 25,40 6,35 153,00 157,90
D11W 650 550 165,10 139,70 32,15 6,35 158,12 163,01
D11W 708 590 180,00 150,00 35,40 6,35 172,95 177,87
D11W 748 629 190,00 160,00 35,40 6,35 182,93 187,87
D11W 787 669 200,00 170,00 35,40 6,35 192,96 197,84

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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