DAS |
Tésnici manzeta pro jednodilné pisty DAS HANSA /FLEX

Vlastnosti N ro——
Konstrukce Sada t&snéni pistu el e L
Provozni tlak do 300 bar ' i .
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s [ o é
Teplota min. -30°C " BN
Teplota max. 110 °C Toleranz/Tolerance | — :;
Média mineralni oleje e | *0A2[#0.20 %0000 o T o t il °
vodni emulze o 0 ° g ' '
Montaz na jednodilnych pistech A I
na vicedilnych pistech B 7] -'|
Material (1) Tésnéni: nitrilkaucuk - P -
(2) Vodici krouzek: acetalova pryskyfice
(3) Opérny krouzek: polyester
Pouziti Hydraulika
Popis
Velmi Gcinné tésnéni pfi nizkém tlaku.
jednoducha montaz
Jednoduché feseni.
Upozornéni k objednavkam
Dal$i mozny material: FPM.
Vyrobek
Oznaceni D d L G M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 25,4 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 254 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 254 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 25,4 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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