DBM NEO
Tésnici manzeta pro jednodilné pisty DBM-NEO HANSA[/ FLEX

Vlastnosti N ro—— |
Provozni tlak do 300 bar o+ (s N H
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s . | -
Teplota min. 30 °C 1 = ?é é
o : i i

Teplota max. 110°C Toleranz / Tolerance ! B L
Média mineralni oleje Dl d | L |G M P | - :}

vodni emulze H11 +g.-rz +g.20 +g,1u £0,05| £0,15 : &
Montaz na jednodilnych nebo vicedilnych pistech :
Material (1) Tésnéni: nitrilkaucuk I

(3) Opérny krouzek: polyester [ -'|

(4) Pridrzovaci krouzek: acetalova pryskyfice - P -
Pouziti Hydraulika
Popis

Velmi Gcinné tésnéni pfi nizkém tlaku.
jednoducha montaz
Jednoduché feseni.

Upozornéni k objednavkam

Mozné jsou i jiné materialy

Vyrobek

Oznaceni D d L
(mm) (mm) (mm)

DBM 157 118-NEO 40 30 16,4

DBM 236 173-NEO 60 44 18.4

DBM 314 236-NEO 80 60 22,4

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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