DDE

Tésnéni pistu, DDE

HANSAVFLEX

Vlastnosti A er— —
Konstrukce Pojistny krouzek (segrovka) pistu Al 4
Provoznf tlak do 80 bar . e
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s e g- |
Provedeni v palcich . A |
Teplota min. -30 °C |
Teleranz f Telerance R
Teplota max. 100 °C D d L
Média mineralni oleje Ho/eg | ho | *0:50 J . O
smés voda-vzduch o & (mm) < 0,2 - 0,001 P {bar)
Montaz na jednodilnych pistech A M=d+1TE
na vicedilnych pistech B
Material 75° Shore A NBR
Pouziti Hydraulika + pneumatika
Popis
tésnéni s minimalnim tfenim.
Jednoduché feseni.
Upozornéni k objednavkam
Tésnéni o praméru 20 az 510 mm je mozné dodat s kratkou dodaci IhGtou.
Vyrobek
Oznaceni D o L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DDE 50 13,00 6,70 6,30 4,76
DDE 62 16,00 8,10 7,00 5,55
DDE 75 19,05 12,70 5,00 3,17
DDE 100 25,40 16,50 8,00 6,35
DDE 106 27,00 17,50 8,00 6,35
DDE 112 29,00 19,05 8,00 6,35
DDE 125 32,00 19,30 8,00 6,35
DDE 137 35,00 22,30 8,00 6,35
DDE 143 37,00 26,00 8,00 6,35
DDE 150 38,00 30,00 8,00 6,35
DDE 150100 38,10 25,40 9,52 7,92
DDE 156 40,00 27,30 8,00 6,35
DDE 162 42,00 30,90 8,00 6,35
DDE 175112 44,45 28,57 11,10 9,52
DDE 175 45,00 35,50 8,50 7,00
DDE 200 51,00 41,50 9,00 7,14
DDE 212150 53,97 38,10 11,10 9,52
DDE 250 64,00 46,30 10,50 8,85
DDE 300 76,00 57,90 10,50 8,73
DDE 300225 76,20 57,15 14,30 12,70
DDE 312 80,00 67,30 8,00 6,35
DDE 387 99,00 86,30 11,00 9,52
DDE 400 102,00 89,30 11,00 9,52
DDE 437 111,00 94,70 9,50 7,93

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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