DDIM

Tésnéni pistnice, DDIM

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce

Pojistny krouzek (segrovka) pistnice

Provoznf tlak

do 120 bar

Kluzna rychlost max. 0,5 m/s
Provedeni v metrickych jednotkach
Teplota min. -30°C :Tolar:ln;.f Tolerance
Teplota max. 100 °C (d | D | +IJL5'
Média mineralni oleje BT M9 Mo

smés voda-vzduch
Montaz v uzavienych drazkach A

v otevienych drazkach B
Material 90° Shore A NBR
Pouziti Hydraulika + pneumatika
Popis
tésnéni s minimalnim tfenim.
Jednoduché feseni.
Upozornéni k objednavkam
Jiné rozméry na objednavku
Vyrobek
Oznaceni D o L H

(mm) (mm) (mm) (mm)

DDIM 6 12 12 6 4,5 4,0
DDIM 8 14 14 8 4,5 4,0
DDIM 8 16 16 8 6,0 5,5
DDIM 10 18 18 10 6,0 5,5
DDIM 12 20 20 12 6,0 5,5
DDIM 14 22 22 14 6,0 5,5
DDIM 16 24 24 16 6,0 5,5
DDIM 18 25 25 18 5,0 4,5
DDIM 18 26 26 18 6,0 5,5
DDIM 20 28 28 20 6,0 5,5
DDIM 22 30 30 22 6,0 5,5
DDIM 25 35 35 25 7,5 7,0
DDIM 28 36 36 28 6,0 5,5
DDIM 28 38 38 28 7.5 7,0
DDIM 32 42 42 32 7.5 7,0
DDIM 36 46 46 36 7,5 7,0
DDIM 40 50 50 40 7.5 7,0
DDIM 45 55 55 45 7.5 7,0
DDIM 50 60 60 50 7,5 7,0
DDIM 56 68 68 56 7,5 7,0
DDIM 56 68-1 68 56 9,5 8,5
DDIM 60 72 72 60 9,5 8,5
DDIM 63 75 75 63 9,5 8,5
DDIM 65 77 77 65 9,5 8,5
DDIM 70 82 82 70 9,5 8,5
DDIM 80 92 92 80 9,5 8,5
DDIM 90 102 102 90 9,5 8,5
DDIM 100 112 112 100 9,5 8,5
DDIM 100 115 115 100 11,0 10,0
DDIM 110 130 130 110 15,0 14,0
DDIM 125 145 145 125 15,0 14,0
DDIM 140 160 160 140 15,0 14,0
DDIM 160 180 180 160 15,0 14,0
DDIM 180 200 200 180 15,0 14,0
Varianty produktu

DDIM P  Tésnéni pistnice, DDIM-P, 90° Shore A PUR
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Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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