DDIM P
T&snéni pistnice, DDIM-P HANSA[/ FLEX

Vlastnosti b e
Konstrukce Jazyckové tésnéni pistnice . S
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Provozni tlak do 16 bar I'l,_)l,'J' ]'HU{ I-ll r Druck - Prassure ||| |
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Kluzna rychlost max. 1,0 m/s .‘

Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C Toleranz / Tolerance
Média Vzduch +05 Y
P . iz HE/fT | H? !
Montaz v uzavienych drazkach A 0 |
v otevienych drazkach B L c -
Material 90° Shore A PUR & (mmj = 0,3 -0,001 P (bar)
Pouziti Hydraulika + pneumatika
Popis
tésnéni s minimalnim tfenim.
Jednoduché feseni.
Upozornéni k objednavkam
Jiné rozméry na objednavku
Vyrobek
Oznaceni D d L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DDIM 05 09-P 9 5 3,0 2,5
DDIM 06 12-P 12 6 4,5 4,0
DDIM 08 14-P 14 8 4.5 4,0
DDIM 10 16-P 16 10 5,0 4,5
DDIM 30 38-P 38 30 6,0 55
DDIM 50 60-P 60 50 7,5 7,0
Varianty produktu

DDIM Tésnéni pistnice, DDIM, 90° Shore A NBR

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
23.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



