DPS |
Tésnici manzeta pro jednodilné pisty DPS HANSA /FLEX

Vlastnosti g
Konstrukce Sada tésnéni pistu
Provozni tlak do 300 bar
Kluzna rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C Toleranz { Tolerance
. . o . D d L G M P
Média mineralni oleje
vodni emulze H11 ?‘10 “,;:'25 +g'm £0,05 £0,15
Montaz na jednodilnych nebo vicedilnych pistech
Material Tésnéni: nitrilkaucuk vyztuzeny tkaninou
Vodici krouzek: acetalova pryskyfice
Pouziti Hydraulika
Popis

tésnéni s minimalnim tfenim.
Jednoduché feSeni.

Upozornéni k objednavkam
V pfipadé zvlastnich provoznich podminek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nas obratte.
Dal$i mozny material: FPM.

Vyrobek

Oznaceni drazky podle
DPS 25 171 25 17 10,0 4,00 22 24,0 ISO 5597
DPS 32 241 32 24 10,0 4,00 29 31,0 I1SO 5597
DPS 32 24 32 24 15,5 3,20 28 31,4 -

DPS 35 27 35 27 15,5 3,20 31 34,4 -

DPS 40 32-1 40 32 10,0 4,00 37 39,0 ISO 5597
DPS 40 32 40 32 15,5 3,20 36 39,4 -

DPS 45 37 45 37 15,5 3,20 41 44,4 -

DPS 50 38 50 38 20,5 4,20 46 49,4 -

DPS 50 40-1 50 40 12,5 4,00 47 49,0 ISO 5597
DPS 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4 -

DPS 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4 -

DPS 63 53-1 63 53 12,5 4,00 60 62,0 ISO 5597
DPS 65 53 65 53 20,5 4,20 61 64,4 -

DPS 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4 -

DPS 75 63 75 63 20,5 4,20 71 74,4 -

DPS 80 65-1 80 65 20,0 5,00 76 78,5 I1SO 5597
DPS 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4 -

DPS 85 71 85 71 22,5 5,20 81 84,4 -

DPS 90 76 90 76 22,5 5,20 86 89,4 -

DPS 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4 -

DPS 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4 -

DPS 120 106 120 106 22,5 5,20 116 119,4 -

DPS 125 105-1 125 105 25,0 6,30 120 123,0 ISO 5597
DPS 125 108 125 108 26,5 7,20 121 124,4 -

DPS 140 120-1 140 120 25,0 6,30 135 138,0 I1SO 5597
DPS 140 123 140 123 26,5 7,20 136 139,4 -

DPS 160 140-1 160 140 25,0 6,30 155 158,0 ISO 5597
DPS 160 143 160 143 26,5 7,20 156 159,4 -

DPS 180 163 180 163 26,5 7,20 176 179,4 -

DPS 200 180 200 180 31,5 9,20 196 199,4 -

DPS 220 200 220 200 31,5 9,20 216 219,4 -

DPS 250 230 250 230 31,5 9,20 246 249,4 -

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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