DR
Krouzek na odstranovani ledu, DR HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Konstrukce Stiraci krouzek @
Kluzna rychlost max. 1,0 m/s @
. @ i
Teplota min. -40 °C @
Teplota max. 120 °C
!
Média ?&néesr?/lgclig-lsjzeduch Tol;ranz I;olamEce : : - ';
Montaz vtlaCi se do oteviené drazky @ /hs| HE +0.n120 a u}@ |30
Material (1) Kovovy stiraci krouZek: mosaz (na objednavku O 9Smm:ia=2
i nerezova ocel) D=83mm:a=3
(2) Stiraci krouzek z elastomeru: nitrilkaucuk (na
objednavku i nerezova ocel)
(3) Objimka: ocel (na objednavku i nerezova ocel)
(4) Rozpérky: ocel (na objednavku i nerezova
ocel)
Pouziti Hydraulika
Popis
Minimalni pozadavky na misto
ucinné stirani i za extrémnich podminek.
vhodny na led, bahno a vysoce pfilnavé Castice
plovouci kovovy stiraci krouzek umoznuje, aby byly pistnice presazené.
Vyrobek
Oznaceni d D L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DR 14 14 27 7,0 6,5
DR 16 16 29 7,0 6,5
DR 20 20 33 7,0 6,5
DR 22 22 35 7,0 6,5
DR 25 25 38 7,0 6,5
DR 28 28 41 7,0 6,5
DR 28 SS-FKM-SS 28 41 7,0 6,5
DR 30 30 43 7,5 7,0
DR 35 35 48 7,5 7,0
DR 36 36 49 7,5 7,0
DR 38 38 51 7,5 7,0
DR 40 40 53 7,5 7,0
DR 45 45 58 7,5 7,0
DR 50 50 64 8,0 7,5
DR 50-R-9975-R 50 64 8,0 7,5
DR 55 55 69 8,0 7,5
DR 60 60 74 8,0 7,5
DR 70 70 84 8,0 7,5
DR 75 75 89 8,0 7,5
DR 80 80 96 8,5 8,0
DR80 - SS-FKM-SS 80 96 8,5 8,0
DR 90 90 106 8,5 8,0
DR 150 150 170 9,0 8,5

Navzdory nejpeclivéjsi kontrole nemuZeme vyloucit chyby a nepiejimame Zadnou zaruku za obsaZené udaje.
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