
DR
Kroužek na odstraňování ledu, DR

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Stírací kroužek
Kluzná rychlost max. 1,0 m/s
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 120 °C
Média minerální oleje

směs voda-vzduch
Montáž vtláčí se do otevřené drážky
Materiál (1) Kovový stírací kroužek: mosaz (na objednávku

i nerezová ocel)
(2) Stírací kroužek z elastomeru: nitrilkaučuk (na
objednávku i nerezová ocel)
(3) Objímka: ocel (na objednávku i nerezová ocel)
(4) Rozpěrky: ocel (na objednávku i nerezová
ocel)

Použití Hydraulika

Popis
Minimální požadavky na místo
účinné stírání i za extrémních podmínek.
vhodný na led, bahno a vysoce přilnavé částice
plovoucí kovový stírací kroužek umožňuje, aby byly pístnice přesazené.

Výrobek
Označení d D L H 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
DR 14
DR 16
DR 20
DR 22
DR 25
DR 28
DR 28 SS-FKM-SS
DR 30
DR 35
DR 36
DR 38
DR 40
DR 45
DR 50
DR 50-R-9975-R
DR 55
DR 60
DR 70
DR 75
DR 80
DR80 - SS-FKM-SS
DR 90
DR 150

14
16
20
22
25
28
28
30
35
36
38
40
45
50
50
55
60
70
75
80
80
90
150

27
29
33
35
38
41
41
43
48
49
51
53
58
64
64
69
74
84
89
96
96
106
170

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,5
8,5
8,5
9,0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,5


