
DSR UP
Dvojitý stírací kroužek, DSR-UP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.
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Vlastnosti
Konstrukce Stírací kroužek
Kluzná rychlost max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Média minerální oleje
Montáž stírací kroužek stlačte do tvaru ledviny a zatlačte

ho do upevňovací drážky
Použití Hydraulika
Materiál PUR

Popis
stírá i unikající olej z utěsněného prostoru
jednoduchá montáž

Výrobek
Označení D d L C F G E H 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DSR 18-UP
DSR 22-UP
DSR 32-UP
DSR 35-UP
DSR 36-UP
DSR 40-UP
DSR 45-UP
DSR 50-UP
DSR 55-UP
DSR 56-UP
DSR 60-UP
DSR 63-UP
DSR 80-UP
DSR 90-UP
DSR 100-UP
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4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
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4,0
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38,5
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53,5
58,5
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103,5

6,0
6,0
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6,0
6,0
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6,0
6,0
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