E-DWR
Veden pistu, E-DWR HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukce Vodici krouzek = L

Kluzna rychlost max. 0,8 m/s

Mérny tlak pfi 20 °C 15 N/mm2; pfi 100 °C 10 N/mm2
Teplota min. -30 °C

" Teoleranz / Tolerance
Teplota max. 110 °C D d L
Média mineralni oleje 0 +0,10

vodni emulze H8 -0,05 0

Montaz vlozit do drazky
Material acetalova pryskyfice + sklenéna viakna
Pouziti Hydraulika
Upozornéni

vypocet posouvajici sily; F=pxDxLxn
F = max. posouvajici sila (N)

p = max. mérny tlak (N/mm2)

D x L = posunuta plocha (mm2)

n = pocet krouzku

Popis

jednoduché opracovani a vestavna montaz do drazky

vysoka nosnost

Nizky faktor opotfebeni a minimalni koeficient tfeni (od 0,05 do 0,1), moznost dodani rGznych rozmérd.

Upozornéni k objednavkam

Vodici krouzky o prdméru 20 az 510 mm je mozné dodat s kratkou dodaci IhGtou.

Vyrobek
Oznaceni D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6 20 16 9,6
E-DWR 22-2-9.6 22 18 9,6
E-DWR 25-2-9.6 25 21 9,6
E-DWR 28-2-9.6 28 24 9,6
E-DWR 30-2-9.6 30 26 9,6
E-DWR 32-2-9.6 32 28 9,6
E-DWR 34-2-9.6 34 30 9,6
E-DWR 34-2-16 34 30 16,0
E-DWR 35-2-9.6 35 31 9,6
E-DWR 36-2-9.6 36 32 9,6
E-DWR 40-3-9.6 40 34 9,6
E-DWR 40-2-9.6 40 36 9,6
E-DWR 45-3-9.6 45 39 9,6
E-DWR 45-2-9.6 45 41 9,6
E-DWR 50-3-9.6 50 44 9,6
E-DWR 50-3-12.8 50 44 12,8
E-DWR 55-3-12.8 55 49 12,8
E-DWR 56-3-12.8 56 50 12,8
E-DWR 60-3-12.8 60 54 12,8
E-DWR 63-3-12.8 63 57 12,8
E-DWR 65-3-12.8 65 59 12,8
E-DWR 70-3-12.8 70 64 12,8
E-DWR 74-3-12.8 74 68 12,8
E-DWR 75-3-12.8 75 69 12,8
E-DWR 80-3-12.8 80 74 12,8
E-DWR 85-3-12.8 85 79 12,8
E-DWR 90-3-10 90 84 10,0
E-DWR 100-3-12.8 100 94 12,8
E-DWR 105-3-12.8 105 99 12,8
E-DWR 110-3-12.8 110 104 12,8

—
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E-DWR
Veden pistu, E-DWR HANSAVFLEX

Vyrobek
Oznaceni D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 115-3-12.8 115 109 12,8
E-DWR 120-3-12.8 120 114 12,8
E-DWR 125-3-12.8 125 119 12,8
E-DWR 135-3-12.8 135 129 12,8
E-DWR 135-3-19.2 135 129 19,2
E-DWR 140-3-12.8 140 134 12,8
E-DWR 150-3-12.8 150 144 12,8
E-DWR 155-3-19.2 155 149 19,2
E-DWR 160-3-19.2 160 154 19,2
E-DWR 165-3-19.2 165 159 19,2
E-DWR 250-3-19.2 250 244 19,2
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